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Schlußleuchte mit Blinker und Rückfahrscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Bremsleuchten

Kennzeichenbeleuchtung

Rückstrahler
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Kraftstoffvorratsanzeige

- Der Kraftstoffbehälter fasst ca. 70 Liter 

Kraftstoff (Diesel)

- Wenn der Zeiger die rote Reserve-

markierung erreicht (Pfeil), leuchtet im    

Display die Kontrollleuchte auf. Gleichzeitig

ertönt ein Warnton als Erinnerung, tanken

zu fahren. 

- Im Bereich der roten Reservemarkierung

sind noch ca. 8 Liter Kraftstoff (Diesel) 

im Kraftstoffbehälter vorhanden.

Zeiger im Kaltbereich (A)

- Hohe Motordrehzahlen und starke      

Motorbelastungen vermeiden.

Zeiger im Normalbereich (B)

- Der Zeiger soll sich bei normaler Fahrweise

im mittleren Skalenbereich einpendeln. Bei 

Starker Motorbelastung – vor allem bei    

hohen Außentemperaturen – kann der  

Zeiger auch weit nach rechts wandern. 

Das ist unbedenklich, solange die 

Warnleuchte         nicht aufleuchtet.

Zeiger im Warnbereich (C)

- Ist der Zeiger im Warnbereich, leuchtet

die Warnleuchte          auf. 

Sofern die Warnleuchte auf leuchtet sofort anhalten und Motor abstellen und   

Kühlflüssigkeitsstand überprüfen.
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5. Kühlflüssigkeitsvorratsbehälter

6. Scheibenwischwasservorratsbehälter

4. Motorölmessstab

3. Motorölnachfüllöffnung

2. Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter

1. Fahrzeugbatterie

1.

5.

6.

2.

4.

3.

Motorraum Übersicht
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Motoröl
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Kühlflüssigkeitsvorratsbehälter

- Kühlflüssigkeit sollte immer zwischen Minimum (unterer Strich) und 

Maximum (oberer Strich) sein 

- Im Winter drauf achten das genügend Frostschutzmittel vorhanden ist.

Kühlflüssigkeitsvorratsbehälter
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Scheibenwischwasservorratsbehälter

Scheibenwischwasservorratsbehälter

- Sollte immer ausreichend gefüllt sein (Wasser & Reinigungskonzentrat)

- Es gibt kein Minimum und kein Maximum

- Im Winter drauf achten das genügend Frostschutzmittel vorhanden ist.
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Fahrzeugbatterie

- Bei der Fahrzeugbatterie müssen, wir 

überprüfen das die Kontakte fest und nicht 

verrostet sind. Sofern die Kontakte verrostet 

sind entlädt sich die Fahrzeugbatterie von 

selbst. 

Ansonsten ist dies eine wartungsfreie Batterie.

Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter

- Die Bremsflüssigkeit sollte immer 

zwischen Minimum und Maximum

liegen.

- Sollte Bremsflüssigkeit fehlen 

so müssen wir einen Fachwerkstatt 

aufsuchen.
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Reifenbreite in mm.

Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite  in Prozent. Serie 65 heißt  65% von 195 mm. 

Bauart des Reifens; R steht für Radialreifen.

Felgendurchmesser in Zoll.

Tragfähigkeits-Index; z.B. 91 = 615 kg.

Index des Reifens für die eingetragene Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges;  z.B. H = 210 km/h

Hersteller und Profilbezeichnung.

DOT (Department of Transportation):Kennzeichen nach US-Vorschrift. 

Diese Nummer ist  wichtig, da sie das Herstellungsdatum nennt. 

Die DOT-Nummer ist vierstellig, z.B. 0808: der Reifen wurde in der   

achten Kalenderwoche 2008 hergestellt. 

tubeless = schlauchlos   „Tube type = mit Schlauch“

M+S (Mud + Snow) steht für Matsch + Schnee. M+S sind immer Winterreifen

oder Ganzjahresreifen.

ECE-Prüfzeichen für Europa-Norm (z.B. E1 ist die Landbezeichnung für Deutschland).

Run Flat

(1) 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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(8)
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(12)
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Reifenprofil

- Im Profilgrund der Originalbereifung befinden sich quer zur  Laufrichtung 1,6 mm 

hohe „Verschleißanzeiger“. Diese Verschleißanzeiger sind (je nach Fabrikat) 6 bis 8 mal 

in gleichen Abständen auf der Lauffläche angeordnet. Markierungen an den Reifenflanken 

(z.B. die Buchstaben „TWI“ oder Dreieckssymbole) Kennzeichnen die Lage der 

Verschleißanzeiger.

- Bei 1,6 mm Restprofil gemessen in den Profilrillen neben den Verschleißanzeigern

ist die gesetzlich zulässige Mindestprofiltiefe erreicht. 

Reifenprofil
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Reifenfülldruck

- Bei den Angaben handelt es sich 

um die  mindest  Reifenfülldrücke. 

- Im Winter sollten wir die Reifen 

immer ca. 0,2 Bar mehr als die 

von Hersteller angegebenen

Angaben befüllen.

Reifenfülldruck

mailto:01742323200@gmx.de?subject=Hi%20Ali%20habe%20eine%20Frage%20zur%20Technische%20Einweisung!


Tankverschluss öffnen 

- Klappe nun die Tankklappe auf und drehe den 

Tankverschluss links gegen den Uhrzeigersinn.

Tankverschluss verschließen

- Schraube den Tankverschluss rechtsherum im Uhrzeigersinn auf den Einfüllstutzen, 

bis er hörbar einrastet.
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